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V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil pengukuran di Desa Sungai Buluh Kabupaten Batanghari
dengan menggunakan metode ERT dan metode VES dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:

1. Batubara pada lahan penelitian Desa Sungai Buluh memilki sebaran
mengikuti arah kemenerusan batubara dengan nilai strike N 329° E
dengan sebaran yang kontinyu atau merata.

2. Kedalaman batubara yang didapatkan oleh Metode ERT ialah
6,5 — 15,5 m di bawah permukaan ketebalan 3,5 - 5,5m.
Sedangkan dengan metode VES untuk seam 1 kedalaman 9,3 —
11,1 m dengan ketebalan 1,2 — 1,5 m. Untuk seam 2 kedalaman

24,2 — 26,3 m dengan ketebalan 2,1 — 3,6 m.

5.2. Saran

Adapun saran untuk penelitian ini bahwa Metoda VES lebih baik
digunakan karena hasil yang didapatkan dari metoda ini mendekati
dengan hasil Logbor K-34. Kemudian untuk pengukuran menggunakan
metode geolistrik konfigurasi wenner sebaiknya spasi antar elektroda

diperkecil untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.



